
GEPUTZTE FASSADE

AUSSENFASSADE
DÄMMEN

HINTERLÜFTETE FASSADE

•	 die Hinterlüftungslattung muss für die Luftzirkulation immer senkrecht angebracht werden
•	 die Hinterlüftungsebene bei Außenfassaden immer mit Insektenschutzgitter versehen, sodass 

sich keine Tiere (z.B. Wespen) einnisten können
•	 als Fassadenbahn wird eine diffusionsoffene, wasserabweisende und winddichte Folie verwendet, 

bei Schattenfugen in der Sichtschalung muss diese Folie UV-beständig sein
•	 die Sichtschalung kann im Prinzip aus jeglichem Material sein (Holz, Eternitplatten,...)

Für’s Klima
   grün dämmen

STEHER STEHER

HINTERLÜFTUNG

1  bestehende Außenwand

2  DÄMMFLACHS, DÄMM JUTE 
 oder JUTE HANF MIX
 auch in zwei Schichten kreuz 
 und quer möglich
3  diffusionsoffene Fassadenbahn
4  senkrechte Lattung
5  Sichtschalung / Verkleidung

STEHER STEHER

1  bestehende Außenwand

2  DÄMMFLACHS, DÄMM JUTE 
 oder JUTE HANF MIX

3  diffusionsoffene 
 Putzträgerplatte 
 (z.B. Holzfaser, Heraklith, etc.)

4  diffusionsoffener Putz 

1  bestehende Außenwand

2  NAPORO Universal 
 Hanf Platte

3  diffusionsoffener Putz
 von Capatect/Synthesa

Natürliche Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (Nawaro): 
Flachs • Jute • Hanf • Schafwolle • Perlit • Lehm • Luftdichtheitssysteme
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Hinweis: Alle Konstruktionsvorschläge sind Erfahrungswerte aus der langjährigen Praxis, welche keinesfalls technische Berechnungen und 
professionelle Planung ersetzen sollen oder können. Wir übernehmen ausdrücklich keinerlei Haftung für Konstruktionen, die Planung, oder 
ähnliches. Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

VARIANTE 1

VARIANTE 2

https://haeuser-in-wolle.com/daemmflachs/
https://haeuser-in-wolle.com/produkte/jute/
https://haeuser-in-wolle.com/hanf-2/
https://www.dämmstoff-spezialist.at
https://haeuser-in-wolle.com/daemmflachs/
https://haeuser-in-wolle.com/produkte/jute/
https://haeuser-in-wolle.com/hanf-2/
https://haeuser-in-wolle.com/hanf-2/#naporo

